Elektro-FlUgeltUrschranke

multifunktionale Aufbewahrungsmaoglichkeiten

m E-Fliigeltiirschranke von Thur
Metall eignen sich optimal zu zen-
tralen Versorgung von Akkus und
Elektrogeraten. Durch den flexiblen
Einsatz von Schrankzubehr, Eintei-
lungsmaterial und einer Elektrifizierung
mittels Energieleisten lassen sich alle
Schranke individuell konfigurieren und
Ihrem speziellen Lagerbedarf anpassen.

® Hochwertig verschweisste Stahl-
konstruktion garantiert hochste
Stabilitat und eine Gehausetragkraft bis
500 kg

H Fliigeltiiren Wahlweise Vollblech- oder
Sichtfenster-Fliigeltiren mit Drehgriff-
Sicherheitsschloss inkl. zwei Schlissel.

= Tiiren mit Scharnierlagerung
Schliessen biindig mit dem Schrankge-
hause ab. Offnungswinkel ca. 115 Grad

m Sichere Verschliessbarkeit
mit Drehgriff

= Flexible Ausstattungsmaglichkei-
ten mit hohenverstellbaren Fachbdden,
verzinkt, mit einer Tragkraft von 100 kg
oder mit Schubladen mit einer Tragkraft
von 50 kg.

u Hervorragende Schutzeigenschaf-
ten gegen Schmutz, Flissigkeiten und
mechanische Beanspruchung durch
geschlossenes Gehause mit schlag- und
abriebfester Oberflache

= Durchdachte Beliiftung Optimale
Luftzirkulation durch riickseitig ange-
brachte Beliiftungsschlitze

auf Anfrage

L &

m Elektrifizierung Wahlweise mit Steck-
dosenleisten (1x 5-fach oder 2x 5-Fach).
Montiert an Riickwand/Energiekanal
oder an Seitenwand

= Bauseitige Stromversorgung
Betriebsspannung der Elektroinstallati-
on 230V 50Hz. Max. Leistung von 3000
Watt (CH: 2000 W) nicht Gberschreiten.
Schrénke mit mehr als 1 Anschlusskabel
an getrennte Zuleitungen anschliessen.

m Erfiillt folgende gesetzliche
Grundlagen Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/
EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU,

CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012

G CeEX

Durch die Sichtfenster aus Acrylglas
erkennt man sofort, was sich im Schrank
befindet.

Drehgriff-Sicher-
heitsschloss mit
zwei Schliisseln.

TM-RFID
Verschluss auf
Anfrage lieferbar.

Art.-Nr. 85.217.501
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

+++ = Farbcode:
64 (erganzt die Art.-Nr.)

Gehause: Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Tiren:  Hellblau, NCS S 1060-R80 B



Hohe 1995 x Breite 1000 mm x Tiefe 580 mm

2 Fliigeltiiren aus Vollblech

2 Energieleisten mit Ein-/Aus-Schalter
montiert an Seitenwand

4 Fachboden, verzinkt, Tragkraft 60 kg

2 Fligelttiren mit Sichtfenster

2 Energieleisten mit Ein-/Aus-Schalter
montiert an Seitenwand

4 Fachboden, verzinkt, Tragkraft 60 kg

i M BT
4 Fachbden 4 Fachboden
(60kg) — I (60 kg) (|
2 Energieleisten mit 2 Energieleisten mit 1 —
Ein-fAusschalterund Ein-/Ausschalterund ~u
je 5 Steckdosen230 V je 5 Steckdosen230 V
E Q
Anschluss Anzahl Anschluss Anzahl
Typ Steckerplatze Art.-Nr, Typ Steckerplatze Art.-Nr,
CH 2 x4-fach 230V * 53.204.+++ CH 2 x4-fach 230V * 53.201.+++
DE&NL B 2 x5-fach 230V B 53.203.+++ DE&NL B 2 x5-fach 230V B 53.200.+++
FR&BE B 2 x5-fach 230V B 53.205.+++ FR&BE B 2 x5-fach 230V B 53.202.+++
GB&IR B 2 x5-fach 230V B 85.241.+++ GB&IR B 2 x5-fach 230V B 85.242.+++

2 Fliigeltiiren aus Vollblech

2 Energieleisten mit Ein-/Aus-Schalter
montiert an Riickwand

3 Fachbdden, verzinkt, Tragkraft 60 kg

1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg

1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg

2 Fligelttiren mit Sichtfenster

2 Energieleisten mit Ein-/Aus-Schalter
montiert an Riickwand

3 Fachbdden, verzinkt, Tragkraft 60 kg

1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg

1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg

2 Energieleisten mit B j 2 Energieleisten mit ] #im
Ein-/Ausschalterund Ein-/Ausschalterund
je 5 Steckdosen230V je 5 Steckdosen230V
1 Schublade 1 Schublade [
(50 kg, RAL 7016) (50 kg, RAL 7016) H N
3 Fachbdden 3 Fachbdden |
(60kg) — | (60 kg)
(i i
1 Auszugboden = 1 Auszugboden e
(50 kg) - N (50kg)
Anschluss Anzahl Anschluss Anzahl
Typ Steckerplatze Art.-Nr. Typ Steckerpldtze Art.-Nr.
CH  2x4Hach 230V*  85.216.4++ CH  2x4fach 230V*  85.219.4+++
DESNL  2x5-fach 230V 85.214.+++ DESNL  2x5fach 230V 85.217.4++
FR&BE - 2 x5-fach 230V - 85.215.+++ FR&BE - 2 x5-fach 230V - 85.218.+++
GB&R  2x5-fach 230V 85.243.4++ GB&IR  2x5-fach 230V 85.244.4++

\\ * inkl. Thermoschutz gemdss CH-Verordnung

Tiren:

Gehéuse: Anthrazitgrau, RAL 7016
Lichtgrau, RAL 7035

‘7‘ 15 Standardfarben
\ siehe Riickseite

Art.-Nr. 53.200.010
Lichtgrau, RAL 7035

Art.-Nr. 85.214.501
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

/ Art.-Nr. 58.491.000

Set aus 23 Einsatzkasten
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